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O (57) Abstract: The invention concerns a device for unlocking a compartment of an opening mechanism, comprising a frame, the 
^ compartment being designed to receive a paper roll, and being closed with a cover (10). The invention is characterised in that a 
O lever (22) is mounted rotating on the cover (10) and comprises a manoeuvring part (24), the lever (22) comprising stop elements 

O(30) capable of co-operating with the sides of the frame to cause the cover (10) to rotate relative to the frame when the lever (22) is 
rotated relative to the cover (10). The invention is applicable to opening mechanisms for thermal printing machines. 

1^* [Suite sur la page suivante] 



WO 01/03939 Al 



(84) Etats designes (regional;: brevet ARTPO (GH, GM, KE, 
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet curasicn 
(AM, AZ, BY, KG, KZ. MD, RU, TJ, TM), brevet europeen 
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, M, FR, GB, GR, IE, IT, LU, 
MC, NL, PT T SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF. CG, a, CM. 
GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Publiee: 

— Avec rapport de recherche Internationale. 



En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrevia- 
tions, se referer awe "Notes explicatives relatives awe codes et 
abreviations" figurant au dibut de chaque numero ordinaire de 
la Gazette du PCT. 



(57) Abrege: La presente invention concerne un dispositif dc dcvcrrouillagc d'un compartimcnt d'un mccanismc ouvrant, compre- 
nant un chassis, le compartiment &ant destine a recevoir un rouleau de papier, et &ant fcrm<5 par un couvcrcle (10). Selon Pinvention, 
un levier (22) est monte a rotation sur le couvercle (10) et comporte une parti e de manoeuvre (24), te ievier (22) comportant des 
butees (30) susceptibles de cooperer avec des flancs du chassis pour provonquer la rotation du couvercle (10) par rapport au chassis 
lorsque le levier (22) est sou mis & une rotation par rapport au couvercle (10). Application aux mecanismcs ouvrants pour mecanismes 
d'impression thermique. 



